
GRILLES ACOUSTIQUES SLIMSHIELD®

Egalement disponibles en gamme NOISHIELD®

• Per formances garanties et homologuées

• Fabrication standard et modulable

• Réalisées en acier zingué pré-peint (inox ou aluminium sur demande)

• Quatre  modèles disponibles : 

- SL 100; SL 150; SL 300 : simple rangée, 

-SL 600 : double rangées, 

caractérisé par d’excellentes performances acoustiques, 

et par des pertes de charge réduites.

• Profil d’attaque empêchant l’eau de pluie de pénétrer

• Facilité de mise en oeuvre, fournie prête à poser

• Grillage en acier zingué protègeant l’intrusion de volatiles

• Possibilité d’intégration de portes

• Assemblage permettant de répondre à toutes les dimensions

IAC BOET STOPSON vous accompagne dans la gestion de votre projet.
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Domaines d’applications

• les bâtiments résidentiels;

• les bâtiments industriels; 

• les bâtiments tertiaires;

• les bâtiments commerçiaux.

Choix de l’équipement
Il repose sur :

• l’atténuation sonore requise;

• le débit d’air; 

• la perte de charge disponible.



France
Tél. : +33 (0) 3 20 05 88 88
Fax : +33 (0) 3 20 05 88 99
E-mail : produits@boet-stopson.com
Site Web : www.boet-stopson.com

France - IAC SIM Engineering
Tél. : +33 (0) 3 20 05 88 55
Fax : +33 (0) 3 20 05 88 60
E-mail : contact@sim-engineering.com
Site Web : www.sim-engineering.com

Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 1962 873000
Fax : +44 (0) 1962 873111
E-mail: info@iacl.co.uk
Site Web: www.iacl.co.uk

Danemark
Tél. : +45 36 77 88 00
Fax : +45 36 77 50 88
E-mail: mail@iac-nordic.dk
Site Web: www.iac-nordic.dk

Allemagne
Tél. : +49 (0) 2163 99910
Fax : +49 (0) 2163 999123
E-mail : info@iac-gmbh.de
Site Web : www.iac-gmbh.de

Italie
Tél. : +39 02 48 44 22 1
Fax : +39 02 48 44 22 22
E-mail : info@stopson.it
Site Web : www.stopson.it

Espagne
Tél. : +34 (0) 9 33 21 66 84
Fax : +34 (0) 9 33 21 62 49
E-mail : stopson@stopson.com
Site Web : www.stopson.com

Etats-Unis
Tél. : +1 718 931 8000
Fax : +1 718 863 1138
E-mail : info@industrialacoustics.com
Site Web : www.industrialacoustics.com

To
ut

e 
re

pr
od

uc
tio

n,
 m

êm
e 

pa
rti

el
le

, d
e 

ce
 d

oc
um

en
t e

st 
str

ic
te

m
en

t i
nt

er
di

te
. L

a 
so

ci
ét

é 
IA

C
 B

O
ET

ST
O

PS
O

N
 se

 ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

de
 m

od
ifi

er
 le

s c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s d

e 
se

s a
pp

ar
ei

ls 
sa

ns
 p

ré
av

is.
 N

°3
13

B

PERFORMANCES ACOUSTIQUES                   MODELES DISPONIBLES

REMARQUE : 
Masse par surface frontale : · de 20 à  100 kg/m2 environ selon modèle

Les grilles acoustiques  SLIMSHIELD® peuvent être mises en œuvre en toutes dimensions. Elles sont fournies
généralement en modules standards pouvant être facilement assemblés entre eux.

MODULES SLIMSHIELD® STANDARD

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Modèle Largeur du module en mm Hauteur du module en mm

SL 100 305,610,914 et 1219

305 à 3355, par paliers de 305

203 à 3456, par paliers de 203

MODELES SL 100/150//300 MODELE SL 600

FREQUENCES EN HERTZ
Modèle

SL 100

SL 150

SL 300

SL 600

102

Ep. en mm
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600
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PERFORMANCES AERODYNAMIQUES

Elles sont représentées par la per te de charge statique de la grille acoustique en fonction de la vitesse calculée
sur la section frontale (section totale).

VITESSE EN SECTION FRONTALE m/s

3,56SL 100

SL 150

SL 300

SL 600

0,53

0,92

0,94

0,68

2,901,30 1,59 1,84 2,05 2,25 2,43 2,61 2,76

0,73 0,90 1,04

1,31 1,61

0,94 1,15

4,13

2,32

1,83

1,30 2,60

1,16

2,13

1,47

3,65

1,28 1,37

2,27 2,46

1,61 1,77

2,01

2,13

1,47

2,63

1,89

2,99

1,56

2,84

2,02

1,64

Modèle
PERTE DE CHARGE STATIQUE EN PA (N/m2)
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4,21

2,99

SL 150

SL 300

SL 600

305,610,914 et 1219

610,914,1219,1500 et 1800

610,914,1219,1500 et 1800

415 à 3615, par paliers de 200

415 à 3615, par paliers de 200

AVANTAGES :

Ces grilles acoustiques offrent 

un rapport performances 

acoustiques/dimensions 

optimal, pouvant satisfaire 

des besoins de fortes 

atténuations sonores dans des

encombrements réduits, pour

des pertes de charge 

acceptables.

Les indices de pertes de transmission sont disponibles sur demande Les valeurs ci-dessus sont exprimées en dB


