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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

necméinisl pP 12 noecméinisl DP 14

Dimensions utiles : Dimensions utiles :

1.100 x 930 x 830 mm (L x | x h}) 1,370 x 1.020 x 880 mm (L x| x h)
Dimenslons hors tout ; Dimensions hors tout ;

1.250 x 1.530 x 2.080 mm (L x 1 % h) 1550 x 16202 2150 (L x 1 x h)
Hauteur de travail : 810 mm Hauteur de travail : 810 mm
Eclairage : 2 % 30 Wart Eclairage : 2 x 36 Watt
Poids a vide : 310 kg Poids a vide : T05 kg
Portes : B30 x 720 mm Portes : 920 » ¥BO mm
Charge admissible : 350 kg Charge admissible ; 350 kg
Filtre & cartouche : 2xd4m Filtre & cartouche : Ixddm’
Raccordement électrique : Raccordemeant électrique :
Jxd0V+MN+TI/SOHZ! 1.2 KW Ixd00V+N+T/S0Hz!16 KW
Consommation d"air ; Consommation d"air :

3.000 Fmin a 4 bar 3.000 Vmin & 4 bar

(selon ke diamétre de la buse) {selon ke diamétre de la buse)

Recyclage en continu de I'abrasif pendant le fonctionnement
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L'abrasif usé et la poussiére seront aspirés
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I"iﬁf mFini.f H Cabines de sablage surpression DP

En résumé nos avantages :

Iz mode surpression DP s8 caracterisa par
un travail irés rapide et trés efficace

o une faible présence de poussiérea dans
Fenceinte assura une excellance visibililéa
durant ke sablage,

rFabrasif reste dans le circuil jusqu'a Sa
consommation tolala,

la cabine est équipée de robusias barres de
transpor pour chariol ddvateur ou
transpalatia.

Une adjonction réguliére d'abrasif maintien-
dra un mélangs homogéne. Ceci est la ga-
rantie d'une wilesse de sablage constante af
d'un afal de surface oplirmal,

Un matériel fiable qui suit toutes les normes CE

Difféerentes options sont disponibles :

1. Sysiéme complel de chargement aved ralls et plateau tournant déplacable
(@ B0 mmvcharge admissible 350 Kg).

2. Plateau tournant fixe (@ 800 mmicharge admissible 350 Kg).

3. Tonneau pour sablage de pelites pléces en vrac (Incluant
une temporisation)

4. Support de buse fixe réglable.
5. Automate programmable.

6. Revatament intdrieur PVC.

7. Compleur horaire (non représenid)

Sur demande, vos sovhaits particuliers peuvent étre &udiés.
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NOCIMEINILIA Cobives o saviage surpression DP

Une nouvelle génération de cabines de sablage sans génie civil

pour une utilisation ergonomique.

Une cabine qui permet dobtenir un résultal parfait. Elle
intégre les caractéristiques et le mode de fonclionnement
optima de la technologie du sablage modemne. Elle permet
une utilisation écomomigue das abrasifs fime avec une pro-
tection de l'emvironnemeani.

Le design ergonomique allig a l'utilisation de composanis
de haute technologie dans une construction compacte mao-
nobloc assure un ansamble parfait. La machine recycle en
permanence Iabrasif durant la foncticnnameant.

Bonne accessibilltd avec un chargamant praligue grace
aux 2 portes latérales.

Facilité d'uitilisation grace aux ganis directement raccord-
&5 & la cabine qui en assure I'étanchéitg,

Excellente wisibilité dans lenceinte grice & une wvitre
ayant une angulation et un éclairage performant

(= 1000 lux). La fendtre extérieurs en verre sekurl est
protégée de Fintérieur par un verre facilemant interchange-
able,

Tableau de commande qui contient:
un interruptewr principal,

un regulateur de pression,

un mancmeire,

un bouton marche/améat,

Séeurité
protection pneumatigue des portes,
vemrouillage électropneumatique,

» récipient rond sous pression avec décharge automatique,

o Fensemble est P 54,

Niveauw sonore maxi T8 db(A) pendant le sablage.

4 elements intéegrés dans un concept
“  systéme de sablage surpression,
o  enceinte de sablage sans poussiére,
o recyclage de Mabrasif,

9 récupérateur de poussiére avec
carfouches filtrantes.

aystema de sablage surprassion avec :

cdne de remplissage géné automatiquameant,

verin doseur pneumatique réglable,

tube mélangeur,

vanne de décharge,

vanne sphérque pour un réglage précis lors de 'emplol
d'abrasifs fins.

Encelnte de sablage sans poussiens

portes étanches avac poigndes réglables,
dtanchéité da la fendine,
labyrinthe d'aspiration.

Recyclage de Nabrasif

cyclone avec lavage o air en cascade performant,
filtre tamis,

trémie pour ke stockage de 'abrasi,

trappe de visite et de remplissage.

Recupdrafeir de poussiens avec ;

Capacité de venltilation :

DP 12 800 m*h a 1.600 Pa,

DP 14 1.200 m'h & 2.200 Pa,

Vantilateur : OP 12 - 1.1 kKW, DP 14 : 1.5 kW
3 % 400V + Terre + Nautre 50 Hz

surface filtrante de 4.4 m? par cartouche,

pollution < 1,8 mgMm’,

nattoyage automatiqua das cartouchas avat contrile

électronique (réglable),
fit collecieur de poussiéres pouvant &ire Squipé de
sacs jetables.




