
• Sans solvant

• Sans odeur, idéal pour une utilisation dans les endroits sensibles 
ou faiblement ventilés

• Ininflammable 

• Non toxique

• Formule économique destinée à enlever les graisses lourdes

• Simple d’emploi

Enlève rapidement huile et graisse
Watco Dégraiss’sol est spécialement conçu pour enlever rapidement les 
taches d’huile et de graisse des sols en béton, en ciment, et en bitume. 
Dégraissant extrêmement puissant, il nettoie les sols et leur restitue 
un aspect neuf. Ce produit est idéal pour les vieux sols souillés, les 
sols neufs avec les taches de graisse et les sols sous des machines 
contenant de l’huile.

Ne nécessite pas une seconde étape de nettoyage
Les surfaces nettoyées avec un dégraissant à base de solvant 
nécessitent généralement une deuxième étape de nettoyage pour 
enlever les résidus avant la mise en peinture. Les surfaces dégraissées 
au Dégraiss’sol se rincent à l’eau et sont tout de suite prêtes pour la 
mise en peinture.

Dégraisse et nettoie les machines
Un traitement au dégraissant Watco Dégraiss’sol suffit pour redonner 
un aspect neuf à de vieilles machines pleines d’huile. L’expérience 
démontre que la durée de vie des machines régulièrement nettoyées 
est plus longue parce que les conducteurs sont fiers de leur machine 
propre et en prennent le plus grand soin.

Pour un entretien et des conditions d’hygiène durables
Une surface de travail propre, hygiénique et agréable : un gage 
d’efficacité.

Dégraiss’sol
Dégraissant biodégradable puissant, très efficace  

pour les sols et les machines

Rénove vos locaux depuis 1927



Conditionnement
Bidons de 5 et 25 litres.

Mode d’emploi : sols
Passer le produit Watco Dégraiss’sol 
non dilué à l’aide d’un balai dur. Laisser 
agir 5 à 10 minutes afin de bien faire 
pénétrer, puis frotter avec un balai dur 
ou une brosse mécanique. Le rinçage 
à l’eau propre et froide chassera toute 
trace d’huile et de graisse.

Mode d’emploi : machines
Appliquer abondamment sur les 
parties grasses et huileuses à l’aide 
d’une brosse douce. Laisser agir 5 à  
15 minutes selon la concentration 
d’huile ou de graisse, puis bien 
rincer à l’eau. Protéger les matériaux 
susceptibles d’être attaqués ou ne 
devant pas être mouillés.

Avertissement
Watco Dégraiss’sol est biodégradable, 
mais un mélange de Watco 
Dégraiss’sol, d’huile et de graisse ne 
doit pas pour autant pénétrer dans 
les égouts ou dans les cours d’eau. 
Le mélange doit être récupéré à l’aide 
d’un aspirateur à eau et éliminé 
comme un déchet chimique.

Pouvoir couvrant
Il varie largement selon les conditions, 
mais 5 litres traitent en moyenne  
20 m2.

Sécurité
Les informations générales de sécurité 
sont indiquées sur l’étiquette du 
produit. Des fiches de données de 
sécurité sont disponibles. Ne pas 
laisser d’aliments sur les lieux pendant 
l’application.

Commandes
Disponible directement auprès de 
Watco S.A.R.L. Tous les produits 
Watco sont vendus conformément aux 
conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société 
Watco et à ses représentants de faire 
des remarques sur les utilisations 
potentielles de leurs produits si ces 
dernières sont différentes de celles 
décrites dans les fiches techniques de 
la société. Bien que dans ces cas la 
société et ses représentants essaient 
toujours de donner des conseils utiles 
et constructifs, la société Watco ne 
peut être tenue responsable des 
résultats de telles utilisations à moins 
d’être confirmées par écrit par Watco.
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Produits antidérapants

Peintures de sol

Peintures antidérapantes

Revêtements de sol

Ragréage

Réparation de sol

Peintures antirouille

Protection/Sécurité

Rénovations extérieures

Peintures murales

Préparation de sol

Réparation murale

Etanchéité

Marquage au sol

Durcisseurs de surface

Egalement disponible 
chez Watco

Tapis de sol

Signalisation
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