
En utilisant la dernière technologie des résines époxy acryliques 
modifiées, nous avons développé une peinture monocomposante 
résistante à l’usure et facile à appliquer.

• Idéal pour les sols en béton avec un usage industriel général. 
Convient au passage occasionnel de chariots élévateurs

• Après 7 jours de temps de séchage, la peinture pourra supporter 
le stationnement d’une voiture avec les pneus chauds. Résiste 
aussi au carburant, aux huiles, au liquide de refroidissement et à 
beaucoup de produits chimiques classiques 

• A de meilleures performances que Peint’sol  
en terme de dureté et d’adhérence sur un béton lisse

• Peinture monocomposante donc économique dans l’utilisation : 
permet d’utiliser juste ce dont on a besoin et de conserver le reste 
pour d’autres applications

• Formule à base d’eau, facile à utiliser et sans odeur. Les outils et 
les éclaboussures de peinture se nettoient avec de l’eau

• Durcit rapidement : peut recevoir la deuxième couche au bout de 6 
heures et supporte une circulation piétonnière au bout de  
16 heures (à 20°C). Ne pas appliquer si la température du sol est 
de moins de 10°C

• S’applique à l’intérieur uniquement

• Peut s’appliquer sur un béton brut ou un sol déjà peint

• Idéal pour les garages

Watco Peinture Spécial Voiture a une résistance et des performances 
très proches d’une peinture époxy bicomposante ou d’une peinture 
polyuréthane, mais avec tous les avantages d’une peinture 
monocomposante à base d’eau.

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Des plaquettes 
d’échantillon 
GRATUITES sont 
disponibles sur 
simple demande

Gris Clair Rouge BriqueGris Vert Foncé

RAL 7035 RAL 7001

(Résiste à la plupart des types de 
pneus – demander un échantillon en 
cas de doute. Laisser sécher 7 jours 

avant de stationner)

Supporte le stationnement 
des véhicules avec les 
pneus encore chauds

Peinture Spécial Voiture
Peinture pour le béton facile à appliquer et résistante à

un usage industriel général ou au passage de roues

Rénove vos locaux depuis 1927

Faible odeur
Max 72g/l COV



Description
Peinture monocomposante en 
phase aqueuse pour trafic léger à 
moyen. Supporte le trafic de voitures 
et occasionnellement de chariots 
élévateurs et donne une finition 
satinée-mate. Ne convient pas à 
l’extérieur.

Conditionnement
Disponible en bidons de 5 litres.

Résistance chimique
Bonne résistance au gasoil, à l’huile de 
moteur, au liquide de refroidissement 
et à la plupart des types de pneus.

Conservation/Stockage
Le produit peut se conserver pendant 
5 ans après la date de production, à 
condition qu’il soit stocké dans son 
emballage d’origine bien fermé, dans 
un endroit sec, bien ventilé, à l’abri 
de la lumière directe du soleil et à des 
températures comprises entre 10°C et 
35°C. Ne pas laisser geler le produit.

Préparation de la surface
Appliquer la peinture sur un sol en 
béton parfaitement propre et sec (une 
légère humidité est possible). 

Ne pas appliquer sur un béton 
complètement fermé et non poreux. 
Eliminer l’huile, la graisse et tout autre 
salissure avec Watco Dégraiss’sol 
ou tout dégraissant similaire. Ne 
pas appliquer sur un béton neuf, de 
moins de 30 jours. Retirer la laitance 
éventuelle (fine poudre blanchâtre qui 
se dégage des bétons neufs) et les 
parties friables du béton par ponçage 
ou en traitant avec Watco Décap’sol. 
Bien rincer et laisser sécher. 

Les sols déjà peints devront être 
poncés avec un disque abrasif ou 
une brosse métallique pour créer une 
clé d’accrochage et retirer les parties 
friables.

Application
Mélanger soigneusement la peinture 
avant l’application. Ne pas la diluer. 
Appliquer au moins deux couches en 
utilisant un rouleau à poils moyens ou 
un pinceau pour les zones inaccessibles. 
Appliquer entre 10 et 35°C.

Temps de séchage (à 20°C)
Sec au toucher au bout de 2 heures. 
Peut recevoir la deuxième couche au 
bout de 6 heures. 

Supporte un trafic piétonnier au bout 
de 16 heures et le stationnement de 
véhicules après 7 jours.

Une bonne ventilation aidera la 
peinture à sécher. Des températures 
plus basses et un taux d’humidité 
plus élevé allongeront le temps de 
séchage.

Pouvoir couvrant
5 litres pour une couche sur environ 
40 m². Le pouvoir couvrant peut 
varier en fonction de la nature de la 
surface et du type d’application. Deux 
couches sont conseillées. Les surfaces 
très poreuses peuvent nécessiter des 
couches supplémentaires.

Nettoyage des outils
Nettoyer les outils avec de l’eau 
savonneuse, immédiatement après 
l’application.

Important
Ne pas laisser d’aliments sur les lieux 
pendant l’application et le temps de 
séchage. Une fiche de données de 
sécurité est disponible directement 
sur notre site web ou sur simple 
demande.

Entretien de la surface
Nettoyer avec un détergent doux et de 
l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou de 
nettoyants industriels.

Elimination du produit
Eliminer le produit et son récipient 
comme un déchet dangereux en 
accord avec les réglementations 
locales. Ne pas jeter dans les égouts 
et les cours d’eau.

Composés Organiques Volatils
Valeurs limites UE pour ce produit (cat. 
A/i) : 140 g/l (2007), 140 g/l (2010). 
Ce produit contient 72 g/l de COV 
maximum.

Egalement disponible
Watco Dégraiss’sol
Dégraissant puissant sans solvant 
pour enlever les taches d’huile et de 
graisse sur le béton. Dilué à 50 % avec 
de l’eau, il permet d’enlever la saleté 
et les légers dépôts d’huile. 

Commande
Disponible directement auprès de 
Watco S.A.R.L. Tous les produits 
Watco sont vendus conformément aux 
conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société 
Watco et à ses représentants de faire 
des remarques sur les utilisations 
potentielles de leurs produits si ces 
dernières sont différentes de celles 
décrites dans les fiches techniques de 
la société. Bien que dans ces cas la 
société et ses représentants essaient 
toujours de donner des conseils utiles 
et constructifs, la société Watco ne 
peut être tenue responsable des 
résultats de telles utilisations à moins 
d’être confirmées par écrit par Watco.
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Produits antidérapants

Peintures de sol

Peintures antidérapantes

Revêtements de sol

Ragréage

Réparation de sol

Peintures antirouille

Protection/Sécurité

Rénovations extérieures

Peintures murales

Préparation de sol

Réparation murale

Etanchéité

Marquage au sol

Durcisseurs de surface

Egalement disponible 
chez Watco

Tapis de sol

Signalisation

Rénove vos locaux depuis 1927


